
FastFind 220
Personal Locator 
Beacon (PLB)

Ein lebensrettender Notsignalsender 
mit einer Schwimmhülle, entwickelt für 
Wassersportler und Abenteurer.

Trusted for Life™



FastFind 220
Der FastFind 220 Personal Locator Beacon 
(PLB) nutzt eine ausgefeilte Technologie, 
verstaut in einem leichten und handtellergroßen 
Gehäuse. Der FastFind 220 nutzt die 406MHz 
Frequenz, um seine eindeutige ID und präzise 
GPS Position an das globale Netzwerk an SAR 
(search and rescue) Satelliten zu übertragen.

Innerhalb von Minuten sind die Einsatzkräte 
alarmiert und erhalten regelmäßige 
Positionsupdates. Schließlich können die 
Rettungskräfte Ihr PLB über die 121,5MHz 
Frequenz (homing signal) genau lokalisieren.

Erkunden Sie die Welt ohne Sorgen: Wenn Sie 
in einem abgelegenen Gebiet ohne jede andere 
Möglichkeit der Kommunikation sind, aktivieren 
Sie Ihren FastFind 220 und Rettungskräfte 
werden herbeigerufen.

Sobald er aktiviert wird, übermittelt der 
FastFind 220 zwei Signale simultan

Der FastFind 220 bietet Ihnen:

• �Geringe größe, STARKES Notsignal

• �Simples design, einfach in der Handhabung

• �Selbst-Test von Batterie und GPS

• �Weltweites Netzwerk an Anbietern und Service 
Stellen

• �Mit ruhigem Gewissen in das nächste Abenteuer 
starten! 

Der FastFind 220 hat weltweite Abdeckung und 
stellt sicher, dass Sie im Notfall professionelle Hilfe 
bekommen.

Der FastFind 220 kann Ihr Leben retten!

406Mhz Professioneller globaler Notfall-Service

121,5Mhz Homing signal zur schnellen lokalen Ortung

Highlights
• Inklusive Schwimmhülle

• �GPS

• �Kein Abo notwendig

• �6 Jahre Batterielebensdauer

• �Wasserdicht bis 10m

• SOS Morse-LED-Blitzlicht

• �Sicher verstaute Antenne
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FastFind

SATELLITE 
PERSONAL 

LOCATOR BEACON

1	 Ein Notsignal eines Notfunksenders wird von einem Schiff, Flugzeug oder einer Person abgeschickt

2	 Die Positionsangaben werden via Satellitenkommunikation an Satellitenbodenstationen / Local 
User Terminals (LUTs) weitergegeben

3	 Der Local User Terminal bestimmt die Position und sendet dann einen Alarm an die passenden 
Mission Control Centers (MCC)

4	 Das Mission Control Center sammelt, speichert und verarbeitet die Informationen die es von LUTs 
und anderen MCCs erhält und alarmiert angeschlossene Rescue Coordination Centers (RCC)

5	 Das Rescue Coordination Center informiert und koordiniert die Notfall-/Rettungskräfte

* In rot markierte Services werden von der McMurdo Group abgedeckt

Wie das ganzheitliche, satellitengestütze SAR System 
funktioniert:



FastFind 220 PLB Spezifikationen
Standards	 Cospas-Sarsat T.001/T.007 class2, RTCM SC110 STD
	 11010.2, ETSI EN 302-152-1, AS/NZS 4280.2, NSS-PLB06
Wasserdicht	 Eintauchtiefe bis 10m für 5 Min.
Einsatztemperatur	 -20 bis +55ºC
Lagerungstemperatur	 -30 bis +70ºC
Höhe 	 12,192m (40,000 Fuß) 
Schwimmfähigkeit	 Kategorie 2, nicht schwimmfähig (in mitgelieferter Auftriebtasche aufbewahren)  
Batterie	 Lithium-Metall
Sendedauer	 > 35 Stunden bei +10ºC, > 24 Stunden bei -20ºC 
Batterielebensdauer 	 6 Jahre (ohne Inbetriebnahme)
Batteriewechsel	 Servicestelle
Batterienutzung	 Protokolliert von Mikroprozessor
Frequenzen	 406,037MHz (Notfallmeldung) / 121,5MHz (Homing Signal)
Sendeleistung	 > 5W (Notfallmeldung) / > 50mW (Homing Signal) nominal
Eindeutige ID Nummer	 Hersteller- oder händlerseitig programmiert
GPS Typ	 50-Kanal, keramische Patchantenne
Abmessung (T x B x L) 	 34 x 47 x 106mm 
Gewicht	 152g
Kontrollleuchte 	 Sehr helles LED-Signallicht
SOS Blitzlicht	 Im Morse Code, 30 Mal
Aktivierung	 Manuell, drei-stufig
Selbsttest	 Überprüfung von Sendern, Batterie und Licht
Artikel Nr.: 
FastFind 220 PLB	 187200
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McMurdo Group  – The industry’s first end-to-end life-saving and tracking solutions provider
Distress Beacons • Satellite Connectivity Infrastructure • Monitoring/Positioning Software • Emergency Response ManagementTrusted for Life™


